RUCKEN

PREcCISAO & CONTROLE

Pressao

Transmissor de Pressdo Com Selo Diafragma em TEFLON
Modelo RTP-420-SDT

Parte inferior em Teflon 100% puro

O Transmissor de Pressio RUCKEN modelo RTP-420-SDT, é fabricado com selo diafragma, evitando
incrustacoes.

A parte superior do selo é construido em inox AISI 304 ou 316; Parte inferior e membrana separadora,
construidos em Teflon 100% puro. Outros materiais podem ser aplicados, levando em consideragdo as
caracteristicas do fluido e sua compatibilidade quimica, analisando as tabelas de corroséo existentes.

Utiliza a tecnologia do sensor Piezoresistivo, convertendo e amplificando o sinal emitido, para uma
grandeza diretamente proporcional em corrente ou tensdo, ou seja, modulando os ranges de pressao em
sinais elétricos conhecidos, dos principais sistemas de leituras analdgicas.

Os componentes utilizados na sua fabricagdo séo de Ultima geragéo, com alto grau de tecnologia,
proporcionando excelente preciséo na medigdo, confiabilidade na transmisséo do sinal elétrico, devido a
alta estabilidade térmica, imunidade a ruidos e interferéncias eletromagnéticas, dentro dos limites
operacionais. Seu invélucro em aco inox 304 e o sensor de pressao Piezoresistivo, fabricado em ago inox
316L, asseguram a durabilidade e excepcional vida util, sem a perda da calibracao.

Especificacdes Técnicas

Faixas de Medicao: Vacuo ou pressao, desde 0 a 100 mbar até 0 a 1000 bar;
Sinal de Saida: 4 a 20 mA (Opcionais: 0 a 5 Vcc ou 0 a 10 Vcc)

Classe de Precisdo: 0,25% F.E. (Opcional 0,1% F.E.);

Alimentacg&o: 08 a 32 Vcc;

Efeito de Temperatura: + 0,04% / °C do Span Maximo;

Temperatura de Operacao (Fluido): -30 a 100°C;

Temperatura de Operacdo (Ambiente): 0 a 60°C;

Sobre presséo: 2X Fundo de Escala;

Tempo de resposta: < 1ms

Zero e Span: Ajustaveis em + 20% da Escala Calibrada (Opcional);

Placa Eletronica: Montada em Bloco Unico, sem Partes Moveis;

Vida Util: 70 x 10° Ciclos:

Resolucéo da Saida Analdgica: Infinita;

Interferéncia por RF: Radio/celular @ 1mt < 0,1% FSD;

Selo Diafragma: Ago inox AlSI 304 ou 316, parte inferior Teflon 100% puro;
Grau de Protecdo: IP-65 (Opcional IP-68).

VVVVVVVYVVVYVYVVVYYY

v@v www.rucken.com.br \‘ +55 (11) 2061-9000 |::| rucken@rucken.com.br



http://www.rucken.com.br/
mailto:rucken@rucken.com.br

RUCKEN

PREcISAO & CONTROLE

Pressao

Dimensdes

Conector Elétrico DIN 43650
Grau de protecéo IP-65
*(Opcional Prensa-Cabo IP-68)

120 mm +/- 2

@ 26,6 mm
Tubo inox AlSI

30 mm +/- 2

Selo Diafragma @ 100 mm;
Parte superior AlSI 304 ou AlSI 316;
Parte inferior em Teflon 100% puro

70 mm +/- 2

llustracéo ligacao 4 a 20 mA

(+) Positivo do Indicador (-) Negativo do Indicador )
(-) Negativo da Fonte

(+) Positivo da Fonte

Pino 2
(-) Negativo

Pino 1
(+) Positivo
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Esquema de Ligagéo

4-20mA 0-5Vce
Ligac&o 2 fios 0-10Vcce

1 + 1 1+
1. i VB — |vB
RL - LJ RL -
2 |- -

Pino 1 =+ (fonte) Pino 3 =deslig. Pino 1 =+ (fonte) Pino 2 =- (sinal) e - (fonte)
Pino 2 =- (sinal) Pino 3 =+ (sinal)

Codificacdo do Produto

1. Range de Pressao: 4. Sinal de Saida:
Oal 1 4a20 mA 420MA
Oab 5 O0ab5Vce 5VCC
0al10 10 0a10 Vec 10vVCC
0a30 30 Outro especificar
0a50 50
0a100 100 5. Conexdo Elétrica:
DIN 43650 DIN
0a 200 200
Prensa-Cabo IP-67 PC67
0@ 1000 — 1000 Prensa-Cabo IP-68 PC68
Outro especificar —
(Qualquer range de 0,1 até 1000 bar) Outra especificar

2. Unidade de Engenharia: 6. Material Superior do Selo:
bar Selo AISI 304 14
psi Selo AISI 316 16
kpa Outra especificar
mbar
Kgficm? 7. Rosca ao Processo:
atm V2" BSP 14B
“Hg v NPT 14N
mmHg v, BSP 12B
mca
72" NPT 12N
mmH20
Iy
Outra Especificar /- BSP 348
%" NPT 34N
3. Precisao: Outra especificar
0,25% F.E. A3
0,1% F.E. A4
Modelo 1
Especifique conforme exemplo: | RTP-420-SD l 10 l BAR l A3 l 420MA DIN 16 ‘ 34B ‘

Descric&o: Transmissor de pressdo com selo diafragma RUCKEN, modelo RTP-420-SDT, range
0-10 bar, exatidao classe A3 (0,25% F.E.), sinal de saida 4 a 20 mA, conector elétrico DIN 43650,
alimentacdo 08 a 32 vcc, Conexao ao processo com Selo Diafragma parte superior AISI 316, parte
inferior em Teflon 100% puro, rosca ao processo %” BSP.
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